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Premium Taş Tozu
Hobi Harcı - Beyaz Taş Tozu 25
KG
Kapsamlı Kullanım Kılavuzu
Beyaz dekoratif obje üretimi için karışım oranı, görsel döküm akışı, iş
güvenliği, kalite kontrol ve sorun giderme rehberi.

1 KG
PREMIUM TOZ

+ 350-400 g
temiz su ile premium kıvam

Kalıp ve ortam şartına göre numune dökümü yapınız.

Kullanım Alanları
Dekoratif obje, mumluk, tepsi, biblo, saksı,
heykel, hediyelik ürün ve silikon kalıp
dökümleri.

Hedef Sonuç
Beyaz, pürüzsüz, tok yüzeyli ve
boyama/vernik işlemine uygun döküm ürünler.

Doküman Tipi: Kurumsal kullanım kılavuzu    |    Versiyon: 1.0    |    Marka: Hikwo    |    Ürün: 25 KG
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1. Ürün Tanımı ve Genel Bilgiler

Hikwo Premium Taş Tozu - Hobi Harcı, dekoratif obje, hediyelik ürün ve silikon kalıp dökümleri için
geliştirilen 25 kg ambalajlı beyaz taş tozu ürünüdür. Üst düzey boya tutma kalitesi, sağlamlık ve
pürüzsüz yüzey hedefiyle hem hobi kullanıcıları hem de atölye üreticileri için hazırlanmıştır.

Bu kılavuz; atölye üretimi, hobi uygulamaları, eğitim içerikleri ve e-ticaret ürün hazırlığı
süreçlerinde standart uygulama rehberi olarak kullanılabilir.

Öne Çıkan Özellik Açıklama

25 kg premium ambalaj Hobi kullanıcıları, butik üreticiler ve atölyeler için verimli kullanım sunar.

Premium beyazlık ve
yüzey kalitesi

Beyaz, pürüzsüz ve boyamaya uygun zemin hedefler; detaylı silikon kalıplarda net
yüzey alınmasını destekler.

Geniş kullanım alanı Biblo, mumluk, tepsi, vazo, saksı, magnet, hediyelik obje ve dekoratif set üretiminde
kullanıma uygundur.

Yüksek boya ve vernik
tutuculuğu

Boya, eskitme, varak, zımpara ve vernik işlemleri için tutunması güçlü ve temiz bir
yüzey sağlar.

Önemli Kullanım Notu
Bu kılavuzdaki oranlar ürün sayfasında belirtilen %35-40 su oranı temel alınarak hazırlanmıştır.
Ortam sıcaklığı, su sıcaklığı, kalıp hacmi, karıştırma süresi ve hedef akışkanlık sonucu etkiler. Seri
üretime geçmeden önce küçük bir numune dökümü yapılması önerilir.

Teknik Fiziksel Özellikler
Özellik Değer

Su Oranı %35-40

Yayılma Çapı 180-220 mm

Donma Başlangıcı 10 dk (±2,50)

Donma Bitimi 25 dk

Eğilme Mukavemeti 90 kgw/cm²

Basınç Mukavemeti 200 kgf/cm²

Sertlik Shore D 70

Lineer Genleşme %0.02

Su Emme %30
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2. İş Güvenliği ve Çalışma Ortamı

Toz ürünlerle çalışırken solunum, göz ve cilt temasına karşı kişisel koruyucu ekipman
kullanılmalıdır. Döküm alanı temiz, kuru, iyi havalandırılmış ve çocukların erişemeyeceği şekilde
düzenlenmelidir.

Maske Gözlük Eldiven Havalandırma

!
Toz Uyarısı El Yıkama

Uyarı Güvenli Uygulama

Toz soluma riski Ürünü kaba dökerken yavaş hareket edin. FFP2/FFP3 sınıfı toz maskesi kullanın ve
ortamı havalandırın.

Göz teması Koruyucu gözlük takın. Gözle temas halinde bol suyla yıkayın ve gerekirse sağlık
kuruluşuna başvurun.

Cilt teması Eldiven kullanın. Uzun süreli temastan kaçının. İş bitiminde ellerinizi yıkayın.

Kaygan zemin Dökülen sıvı karışımı bekletmeden temizleyin. Çalışma alanını kuru tutun.

Çocuk güvenliği Ürünü çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde saklayın. Gıda kaplarıyla
karıştırmayın.

Not: Ürün gıda ile temas için tasarlanmamıştır. Döküm objeler dekoratif kullanım içindir. Mumluk gibi ısıya maruz
kalabilecek ürünlerde uygun tasarım, fitil konumu ve son kullanıcı uyarıları ayrıca değerlendirilmelidir.
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3. Gerekli Ekipmanlar ve Hazırlık

Ekipman Kullanım Amacı Kontrol

Hassas terazi Toz ve suyu doğru ölçmek için. Gram hassasiyetli olmalıdır.

Temiz karıştırma kabı Karışımı hazırlamak için. Kuru ve kalıntısız olmalıdır.

Spatula / mikser ucu Homojen karışım elde etmek için. Düşük devir tercih edilir.

Silikon kalıp Döküm formu oluşturmak için. Temiz, kuru, yırtıksız olmalıdır.

Koruyucu ekipman Maske, eldiven, gözlük. Uygulama boyunca kullanılmalıdır.

Önerilen Karışım Oranı

1 KG
PREMIUM TOZ

+ 350-400 g
temiz su ile premium kıvam

Kalıp ve ortam şartına göre numune dökümü yapınız.

Kaba önce suyu ekleyin, ardından Premium taş tozunu suyun üzerine yavaşça dökün. Tozu suyun
üzerine eklemek topaklanmayı azaltır ve daha kontrollü karışım sağlar.
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4. Görsel Döküm Akışı

Aşağıdaki şema, Premium Taş Tozu ile standart döküm sürecinin görsel özetidir. Seri üretimde aynı
sırayı korumak kalite sürekliliği sağlar.

1

SU

SUYU ÖLÇ

2

TOZ

TOZU EKLE

3

KARIŞTIR

4

KALIBA DÖK

5

KABARCIK AL

6

ÜRÜN

KALIPTAN ÇIKAR

Adım Uygulama Dikkat Edilecek Nokta

1 Temiz kaba ölçülü suyu alın. Su miktarını tahmini değil, terazi ile ölçün.

2 Premium taş tozunu suyun üzerine yavaşça
dökün.

Tozu tek seferde sert şekilde boşaltmayın; toz
bulutu oluşabilir.

3 Homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Kabın kenar ve tabanını sıyırın; kuru toz
kalmamalıdır.

4 Karışımı silikon kalıba yavaşça dökün. İnce ve kesintisiz akış hava kabarcığını azaltır.

5 Kalıbı zemine hafifçe vurarak hava çıkarın. Aşırı vurma kalıp deformasyonuna neden olabilir.

6 Donma sonrası kalıptan dikkatlice çıkarın. İnce detaylı objelerde acele etmeyin.
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5. Detaylı Uygulama Talimatı

5.1 Ölçüm
Önce üretilecek ürünün kalıp hacmini belirleyin. Gerekirse kalıbı su ile doldurup gramajı ölçerek
yaklaşık hacmi hesaplayın. Profesyonel kullanım için 1 kg Premium taş tozuna 850 grama kadar
temiz su kullanın.

5.2 Karıştırma
Tozu suyun üzerine ekledikten sonra 30-60 saniye bekleyip tozun suyu emmesine izin verebilirsiniz.
Sonrasında düşük devirde veya spatula ile 2-3 dakika homojen karıştırın. Karışımda kuru topak
kalmamalıdır.

5.3 Döküm
Kalıbın en derin noktasından başlayarak karışımı yavaşça dökün. Detaylı kalıplarda ilk ince katmanı
fırça veya spatula yardımıyla detaylara yedirip sonra kalıbı doldurmak yüzey kalitesini artırabilir.

5.4 Hava Alma
Dökümden sonra kalıbı düz zeminde hafifçe titreştirin veya zemine küçük darbelerle vurun. Yüzeye
çıkan hava kabarcıklarını spatula ucu ile patlatabilirsiniz.

5.5 Donma ve Kalıptan Çıkarma
Ürün sayfasındaki teknik değerlere göre donma başlangıcı yaklaşık 10 dakika, donma bitimi
yaklaşık 25 dakikadır; ürün yeterli sertliğe ulaşmadan kalıptan çıkarılmamalıdır. İnce detaylı, uzun
veya kırılgan formlarda kalıbı üründen ayırırken kalıbı esnetin; ürünü zorlayarak çekmeyin.

5.6 Tam Kuruma ve Son İşlem
Kalıptan çıkan ürün yüzeyde sert olsa da iç nemini zamanla atar. Boya, efekt veya vernik öncesi
24-48 saat dinlendirme önerilir. Gerekiyorsa ince zımpara ile kenar çapaklarını alın.
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6. Kalite Kontrol Formu

Aşağıdaki kontrol listesi atölye üretiminde her parti için kullanılabilir. Seri üretimde aynı formun
çıktı alınarak doldurulması önerilir.

Kontrol Başlığı Standart Sonuç Not

Toz / su oranı Reçeteye uygun ölçüldü. Uygun / Değil

Karışım kıvamı Topaksız, homojen, akışkan. Uygun / Değil

Kalıp temizliği Kalıp kuru, temiz, yırtıksız. Uygun / Değil

Yüzey kalitesi Kabul edilebilir kabarcık seviyesi. Uygun / Değil

Kenar / detay Kırık, çatlak, eksik detay yok. Uygun / Değil

Kuruma Boya/vernik öncesi yeterli kuruma. Uygun / Değil

Parti No: ____________________     Tarih: ____ / ____ / ______     Kontrol Eden: ____________________
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7. Sorun Giderme Rehberi

Sorun Olası Neden Çözüm

Yüzeyde hava kabarcığı Hızlı döküm, yetersiz titreşim, kalıp
detaylarında hava hapsi.

Daha yavaş dökün, kalıbı hafifçe titreştirin,
detaylara ilk katmanı yedirin.

Topaklı karışım Tozun suya hızlı eklenmesi, yetersiz
karıştırma.

Tozu suyun üzerine yavaş ekleyin, kabın
tabanını ve kenarını sıyırarak karıştırın.

Ürün kırılıyor Erken kalıptan çıkarma, ince form, hatalı
taşıma.

Kalıptan çıkarma süresini uzatın, ürünü iki el
ile destekleyin, ince detaylarda kalıbı
esnetin.

Yüzey pürüzlü Kalıp kirli, karışım homojen değil,
yüzeyde toz kalıntısı.

Kalıbı temizleyin, karışımı homojenleştirin,
son işlemde ince zımpara kullanın.

Kenarlar eksik doluyor Kıvam fazla yoğun, kalıp detaylarına
ulaşmıyor.

Dökümü ince akışla yapın, kalıbın detaylarını
spatula/fırça ile doldurun.

Boya tutmuyor Ürün tam kurumamış veya yüzeyde toz
var.

Tam kuruma bekleyin, yüzeyi kuru bezle
temizleyin, gerekirse astar deneyin.
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8. Saklama, Temizlik ve Atık Yönetimi

Saklama
Premium Taş Tozu ambalajını kapalı, kuru ve serin bir alanda saklayın. Nem, ürün performansını
düşürebilir ve topaklanmaya neden olabilir. Açılan ambalajı mümkünse hava almayacak şekilde
kapatın.

Temizlik
Ekipmanları uygulama bitiminde karışım sertleşmeden temizleyin. Sertleşmiş kalıntıları giderirken
ekipmana zarar vermemeye dikkat edin. Lavaboya yoğun harç dökmeyin; tesisatta tıkanmaya yol
açabilir.

Atık Yönetimi
Artan karışımı kontrolsüz şekilde gidere boşaltmayın. Yerel atık kurallarına uygun bertaraf edin.
Kullanılmayan kuru ürünü nemden koruyarak bir sonraki üretimde değerlendirin.

!
Uyarı

Profesyonel üretimde her yeni kalıp, yeni pigment, farklı su sıcaklığı veya farklı
ortam koşulu için küçük deneme dökümü yapın. Bu işlem ürün kaybını azaltır
ve satışa sunulacak ürünlerde standart kalite sağlar.
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9. Sık Sorulan Sorular

Premium Taş Tozu için su oranı nedir?
Önerilen oran 1 kg Premium Taş Tozu için 350-400 gram temiz sudur. Kıvam, kalıp ve ortam
şartlarına göre numune dökümüyle optimize edilmelidir.

Karışım çok koyu olursa ne yapmalıyım?
Önce karışımın yeterince homojen olduğundan emin olun. Gerekiyorsa çok küçük su ilaveleriyle
kıvamı kontrollü şekilde açın. Su oranını gereğinden fazla artırmak dayanım, kalıptan çıkma ve
yüzey kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Kalıptan ne zaman çıkarmalıyım?
Ürün sayfasındaki teknik değerlere göre donma bitimi yaklaşık 25 dakikadır. Ürün formunu
taşıyacak sertliğe ulaşmadan kalıptan çıkarılmamalıdır; kalın objelerde kontrollü bekleme daha
güvenlidir.

Boya veya vernik ne zaman uygulanır?
Ürün tamamen kuruduktan sonra boya, efekt, eskitme, sim veya vernik uygulanabilir. Yüzeyde nem
varken son işlem yapılması tutunmayı azaltabilir.

Hangi kalıplarla kullanılabilir?
Silikon mumluk, tepsi, biblo, vazo, saksı, magnet, hediyelik obje ve dekoratif set kalıplarıyla
kullanılabilir. Kalıbın temiz ve kuru olması önemlidir.

10. İletişim

Marka Hikwo

Web www.hikwo.com

Telefon 0354 303 03 66

WhatsApp 0535 740 15 83

E-posta destek@hikwo.com

Konum Yozgat / Türkiye

Ürün Grubu Taş tozu, hobi harcı, silikon kalıp, toz boya ve kalıp silikonları

Bu kılavuz Hikwo kurumsal kullanımına uygun olarak hazırlanmıştır. İletişim alanları, ürün parti bilgileri ve teknik oranlar
ihtiyaç halinde güncellenebilir.


